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Termoanemometras VZ8904

Kaina:
174.17 € (be PVM)
210.75 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Termoanemometras VZ8904

Aukštos klasės termoanemometras skirtas matuoti oro greitį ir temperatūrą. Prietaisas išsiskiria itin
dideliu jautrumu ir tikslumu. Matuoklis turi mentelinį 7 cm skersmens rotorių. Anemometras gali rodyti
esamas reikšmes, didžiausias ir mažiausias reikšmes bei dirbti vidurkio režimu. Matuoklis taip pat turi 8
taškų vidutinio greičio funkciją. Duomenų sustabdymo funkcija leidžia ekrane sustabdyti greitai
besikeičiančių matavimų rezultatus.

Visi svarbiausi parametrai vienu metu rodomi dideliame LCD ekrane. Vartotojas gali pasirinkti norimus
temperatūros (°C / °F) ir oro greičio (m/s, ft/m, km/h, mph arba mazgai) matavimo vienetus. Termo
anemometras maitinamas viena 9V 6F22 tipo baterija. Yra lengvas ir patogiai valdomas. Saugant bateriją,
matuoklis išsijungia po 20 min. nenaudojimo. Taip pat turi energijos taupymo funkciją, kada atlikami
ilgalaikiai matavimai.

Pritaikymas: vėdinimo, ventiliacijos srityse, matuojant oro sroves, vėjo greitį ir kitose susijusiose srityse.



Komplektą sudaro: anemometras, baterija, tvirtas dėklas, instrukcija.

PRIETAISO PRIVALUMAI

Itin tikslus, patikimas, lengvai valdomas prietaisas
Jautrus temperatūros jutiklis
Senkančios baterijos indikatorius
Galimybė pasirinkti matavimo vienetus
Duomenų sustabdymo funkcija (HOLD)
Mažiausių/didžiausių ir vidurkio reikšmių funkcijos
Automatinis išsijungimas energijos taupymui (galima išjungti šią funkciją)

TECHNINIAI PARAMETRAI

Vėjo greičio matavimas:

Diapazonas: 0.4 ~ 30 m/s (80 ~ ±5900 ft/m)
Tikslumas: ±2% nuo matavimo reikšmės + 0.2 m/s
Matavimo vienetai: m/s, ft/m, km/h, mph arba mazgai

Temperatūros matavimas:

Diapazonas: -10°C ~ 50°C
Tikslumas: ±1°C
Rezoliucija: 0.1°C / °F
Matavimo vienetai: °C / °F
Mėginio ėmimo dažnis: kas 60 sek.

Kiti parametrai:

Darbinės sąlygos: 0 ~ +50°C, < 80% RH be kondensacijos
Laikymo sąlygos: -10 ~ +50°C be baterijų, < 90% RH be kondensacijos
Baterija: 1 x 6F22 (9V); darbo laikas apie 100 val.
Ekranas: LCD 34 x 44 mm
Sąsaja: RS 232
Matmenys: 183 x 76 x 45 mm
Svoris su baterija: 150 g.

Jei nesate tikri, koks anemometras jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su
turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite
kategorijoje ANEMOMETRAI

APIE MUS
Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo
sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame

http://www.sauguspasaulis.lt/anemometrai?c3=3022


konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,
Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ
instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,
Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,
Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos
gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332 Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856


