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Autonominis anglies monoksido detektorius
CD-77A4
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PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA NALEZY

° ALARM UWAZNIE ZAPOZNAC SIE Z INSTRUKCJA OBSLUGI
NIE MALOWAC URZADZENIA
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Prekei suteikiama garantija: 24 meén.

Autonominis anglies monoksido detektorius CD-75A4

Autonominis smalkiy detektorius skirtas nuolatiniam anglies monoksido stebéjimui ore, aptikimui ir
vartotojo perspéjimui apie galima pavoju. Kompaktisko dydzio, su LCD ekranu. Anglies monoksido
detektorius naudoja pazangu elektrochemini jutiklj bei turi elektronine valdymo sistema, kuri uztikrina
didelj aptikimo lygj ir maza energijos suvartojima.

Detektorius, aptikes pavojinga anglies monoksido koncentracija ore perspéja optiniu ir garsiniu signalais,
CO koncentracija taip pat rodoma LCD ekrane.

Déka integruoto termometro, prietaisas tikrina, ar aplinkos temperatura yra tinkama jutiklio darbui. Esant
per aukstai ar per zemai temperatirai, detektoriaus jutiklis gali veikti nekorektiSkai.

Detektorius skirtas montuoti vidaus patalpose.

DETEKTORIAUS TECHNINIAI PARAMETRAI

e Maitinimo itampa: 4.5 V DC

Aptikimas: anglies monoksidas (anglies dioksidas)

Maitinimas: 3 x LR6 1.5V baterijos

Energijos sanaudos: 90 pA (budéjimo) / 75 mA (perspéjimo rezimu)
Montavimas: vidaus patalpose

e Perspéjimo garso stiprumas: 85 dB/1 m



e Minimali aptinkama koncentracija: 300 ppm
o Jutiklio tipas: elektrocheminis

e Aptikimo diapazonas: 20-25 m?

e Apsaugos faktorius: IP20

e LCD ekranas: yra

e Testo mygtukas: yra

e Senkancios baterijos indikatorius (maitinimo klaida): yra
e Klaidos indikatorius: yra

e Termometras: yra

e Relinis i$¢jimas: néra

e Darbiné temperatura: 0°C ~ + 40°C

e Matmenys: 120 x 90 x 40 mm

e Svoris: 220 g

Jei nesate tikri, koks autonominis anglies monoksido detektorius jums geriausiai tiktu - susisiekite
su mumis. Supazindinsime su turimais modeliais ir ju skirtumais, patarsime, ka geriausia pasirinkti.
Daugiau pasiulymuy rasite kategorijoje ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIAI

ANGLIES MONOKSIDO DETEKTORIUS ISIGYKITE INTERNETU IR MUSU
PARDUOTUVESE

Anglies monoksido detektorius ir kita prieSgaisrine iranga apzitréti bei isigyti taip
pat galite ir musu parduotuveéje:

Kaune (Kovo 11-osios g. 130)

Jei neturésime jus dominancio anglies monoksido detektoriaus modelio,
pasiulysime galimas alternatyvas.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos jranga, Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo
sistemas. Atliekame prietaisy ir jrenginiy remonta, montavima, techninj aptarnavima, teikiame
konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,
Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ
instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,
Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,
Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitu pasauliniy gamintojy jranga.

Miisy darbuotojai nuolatos atnaujina savo Zinias ir kvalifikacija naujausiomis Siaurés Amerikos ir Europos
gamintoju metodinémis medziagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos jrangos ir matavimo prietaisu mazmeniné bei didmeniné prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.


http://www.sauguspasaulis.lt/anglies-monoksido-smalkiu-detektoriai?c3=3090

Esame pasirenge jums padéti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El pasStas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Imoneés kodas: 305464502
PVM kodas: L.T100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856



