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Bevielis durų skambutis Eura WDP-44A3
Funky White

Kaina:
11.12 € (be PVM)
13.45 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BEVIELIS DURŲ SKAMBUTIS EURA WDP-44A3 FUNKY WHITE

„Eura WDP-44A3 Funky White” yra ne tik stilingas prietaisas bet kokioje erdvėje, bet ir itin patogus įrankis
kasdieniame gyvenime.

Svarbiausios funkcijos ir privalumai:

Melodijų įvairovė: Galima pasirinkti iš net 38 skirtingų melodijų, todėl kiekvienas gali rasti tai, kas
labiausiai atitinka jo skonį.
Didelis veikimo nuotolis: Skambutis užtikrina stabilų veikimą net iki 100 metrų atstumu atvirose
erdvėse, leisdami jums laisvai judėti po namus ar biurą.
Išmanioji kodavimo sistema: Unikali sistema, esanti imtuvo viduje, leidžia plečiant sistemą
įtraukti iki 4 siųstuvų prie vieno imtuvo arba, atvirkščiai, vieną siųstuvą prie neriboto skaičiaus
imtuvų. Tai leidžia pritaikyti durų skambutį bet kokio dydžio erdvei.
Energijos šaltiniai: Tiek durų skambutis (3 x LR6 baterijos), tiek mygtukas (CR2032 ličio baterija)
maitinami baterijomis, todėl jums nereikia nerimauti dėl nuolatinio elektros tiekimo.
Optinė signalizacija: Tiek imtuvas, tiek siųstuvas turi optinę skambėjimo signalizaciją.

Įdiekite šį inovatyvų ir lengvai valdomą prietaisą namuose ar darbo vietoje ir mėgaukitės jo



teikiamais privalumais kiekvieną dieną!

TECHNINIAI PARAMETRAI:

Bevielis durų skambutis Eura WDP-44A3 Funky White:

Maitinimas: DC 4,5 V (3 x LR6);
Energijos suvartojimas: budėjimo / veikimo metu 200μA / 100mA;
Perdavimas: radijo ryšys;
Dažnis: 433,92 MHz;
Maksimali spinduliuotės galia: <5mW;
Veikimo diapazonas: maks. iki 100m;
Maks. durų skambučio sukuriamas garso lygis: 90 dB/1m;
Darbo temperatūros diapazonas: -10°C … + 50°C;
Korpuso apsaugos laipsnis: IP20;
Grynas svoris: 65 gr.

Mygtukas:

Maitinimas: DC 3V (CR2032);
Energijos suvartojimas: budėjimo / veikimo metu 2μA / 30mA;
Perdavimas: radijo ryšys;
Dažnis: 433,92 MHz;
Maksimali spinduliuotės galia: <5mW;
Veikimo diapazonas: maks. iki 100m;
Darbo temperatūros diapazonas: -10°C … + 50°C;
Korpuso apsaugos laipsnis: IP44;
Grynas svoris: 20 gr.

APIE MUS
Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo
sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame
konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,
Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ
instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,
Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,
Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos
gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.



UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332 Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856


