
Lauko vaizdo stebėjimo kamera EZVIZ CS-H3







Kaina:
107.40 € (be PVM)
129.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

LAUKO VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA EZVIZ CS-H3
 
Ši  vaizdo kamera pasižymi 1620p aukštos raiškos vaizdu, kiekvieną akimirką tiek šviesoje,  tiek
tamsoje  fiksuodama  ypač  aiškiai.  Dėl  kameroje  įmontuotų  dviejų  šviesos  diodų  ir  keturių
profesionalių optinių lęšių naktinis vaizdas iki 30 m yra pilnai spalvotas. Dėl dvipusio garso ryšio
galima ne tik girdėti garsą, bet ir kalbėtis. Ši vaizdo stebėjimo kamera turi IP67 reitingo korpusą,
pagamintą iš tvirto aliuminio lydinio, todėl yra atspari bet kokioms oro sąlygoms. Kam nors patekus į
saugomas teritorijas konkrečiu nustatytu laiku, kamera įjungia mirksinčią blykstę ir sireną. Tuo
pačiu kamera persiunčia pranešimą į išmanųjį telefoną, kad galėtumėte peržiūrėti, kas nutiko, ir
imtis  atitinkamų veiksmų.  Mostelėjus  į  kamerą,  ji  pradeda  skambinti  vaizdo  skambučiu  į  Jūsų
išmanųjį telefoną: taip galite sužinoti, kada Jūsų vaikai grįžta iš mokyklos. Į kamerą galima įdėti 512
GB tapos SD kortelę. Naudodama H.265 vaizdo glaudinimo technologiją, vaizdo kamera perduoda
aiškesnį  ir  sklandesnį  vaizdo  įrašą,  tuo  pačiu  sumažindama  pralaidumo  trikdžius  ir  duomenų
saugojimo vietos poreikį. Naudojant šią vaizdo kamerą Jūsų duomenys ir privatumas yra apsaugoti, t.
y. duomenų perdavimas tarp kameros ir „EZVIZ Cloud“ yra užšifruotas, o šifro raktai yra tik pas Jus.
 
VAIZDO KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI
 

Pagrindinės funkcijos: judesio aptikimas, spalvotas vaizdas naktį, žmogaus ir automobilio
aptikimas



MP (raiška): 5 MP (2880 × 1620)
Objektyvas: 2,8 mm
WiFi palaikymas: 2,4 GHz
IR nuotolis: iki 30 m
IP klasė: IP67
Pritaikyta naudoti: lauko sąlygomis
SD kortelė: 512 GB (galima įsigyti atskirai)
Vaizdo suspaudimas: H.264 / H.265
Informacijos perdavimas: WiFi arba kabeliu
Laikiklis / bazė: papildomai įsigyti nereikia
Įmontuotas mikrofonas: taip
Įmontuotas garsiakalbis: taip
Individualiai nustatoma suveikimo zona: taip
Namų apsaugos sirena: taip
Namų apsaugos blykstė: taip
Vartotojo nustatomos individualios garso žinutės: taip
Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +60 °C


