
Lauko vaizdo stebėjimo kamera su šviestuvu
EZVIZ CS-LC3-A0-8B4WDL









Kaina:
123.93 € (be PVM)
149.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

LAUKO VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA SU ŠVIESTUVU EZVIZ CS-
LC3-A0-8B4WDL
 
Vaizdo stebėjimo kamera, naudodama plačią F2.3 diafragmą ir naktinį apšvietimą iki 10 metrų,
perteikia aiškius vaizdus net ir vėlų vakarą. Su žmogaus detekcijos funkcija: kai žmogus pateks į
nustatytą aptikimo sritį, būsite nedelsiant įspėti. Dėl dvipusio garso ryšio galima ne tik girdėti garsą,
bet ir kalbėtis. Itin platus vaizdo kameros matymo kampas – iki 140° horizontaliai ir 157° įstrižai. Ši
savybė  sumažina  akląsias  stebėjimo  zonas  ir  suteikia  papildomą  lankstumą  nustatant  kamerą.



Dviguba antena lengvai palaiko stabilų ryšį įvairiomis sąlygomis. Vaizdo stebėjimo kamera turi IP65
reitingo  korpusą,  pasižymintį  dideliu  atsparumu  dulkėms  ir  lietui,  todėl  užtikrinama  ilgalaikė
apsauga net sunkiausiomis oro sąlygomis. Naudodama H.265 vaizdo glaudinimo technologiją, vaizdo
kamera perduoda aiškesnį ir sklandesnį vaizdo įrašą, tuo pačiu sumažindama pralaidumo trikdžius ir
duomenų saugojimo vietos poreikį. Naudojant šią vaizdo kamerą Jūsų duomenys ir privatumas yra
apsaugoti, t. y. duomenų perdavimas tarp kameros ir „EZVIZ Cloud“ yra užšifruotas, o šifro raktai
yra tik pas Jus. Ši vaizdo kamera jau yra su 32 GB talpos mikro SD kortele. Integruota atminties
talpa užtikrina lengvą ir saugų vaizdo įrašymą. Taip pat galima pasirinkti papildomą apsaugos lygį,
išsaugant duomenis EZVIZ Cloud – Jūsų įrašai bus saugūs sugadinus ar pametus įrenginį.
 
VAIZDO KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI
 

Pagrindinės funkcijos: spalvotas vaizdas naktį, žmogaus aptikimas
MP (raiška): 4 MP (2560 × 1440)
Objektyvas: 2,8 mm
IR nuotolis: iki 10 m
WiFi palaikymas: 2,4 GHz
IP klasė: IP65
Pritaikyta naudoti: lauko sąlygomis
SD kortelė: įmontuota 32 GB kortelė
Vaizdo suspaudimas: H.264 / H.265
Informacijos perdavimas: WiFi
Laikiklis / bazė: įsigyjama atskirai
Įmontuotas mikrofonas: taip
Įmontuotas garsiakalbis: taip
Namų apsaugos sirena: taip
Namų apsaugos blykstė: taip
Individualiai nustatoma suveikimo zona: taip
Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +50 °C


