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Medienos tekinimo stakles Mini Max T 124

Kaina:

5319.96 € (be PVM)
6437.15 € (su PVM)

DOVANA: Temperaturos ir dregmes stotele su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekiy maziausiai uz 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio verté 109.95 Eur!
(Perkant prekiuy maziausiai uz 700.00 Eur be PVM)

Tekinimo stakles Mini Max T 124

Kopijuojancios medienos tekinimo staklés profesionaliam naudojimui. Stabilios ir jvairiapusiskos, pasizymi
dideliu tikslumu. Medienos tekinimo staklés pagamintos is tvirto lakstinio plieno su pagrindu is
keturkampio vamzdinio plieno korpuso.

Patikimai sumontuotas velenas su iSoriniais sriegiais ir vidiniu kiigiu MK 2. Greitis keiciamas perdedant
dirza. Centras su greito fiksavimo funkcija. MK 2 kigis pinoléje. Valdymo skydelis lengvai pasiekiamas is
darbinés vietos. Kopijavimo irenginys: ISilginis padavimas atliekamas rankiniu ratuku ir grandine.

Agregatas yra su paslankiu atraminiu centru, turin¢iu paruo$iamojo pjovimo jranki, todél darba galima
pradéti nuo keturkampio ruosinio. Taip pat yra tekinimo pavirsiui naudojamas tikslus réztukas.

Medienos tekinimo staklés parduodamos su stovu, 400V, 3 faziy (hermetiSkumo klasé 54) varikliu,
kontaktoriumi su nulinés jtampos jungikliu, atramos fiksatoriumi su atrama ir i§ organinio stiklo pagaminta
apsauga nuo drozliu. Varomasis centras ir rotacinis centras galinéje galvutéje bei 100 mm iSsiurbimo
jungtis.

Galimi priedai: tekinimo griebtuvas su 3 spaustukais, plokscias diskas, lizdas su anga, sraigtinis lizdas,
fiksuotas atraminis centras, jstatomas Sablonas, paruosiamieji réztukai ir kopijavimo gelezte.

Tekinimo stakliu parametrai:

e Centruy aukstis, mm: 200
e Tarpcentrinis atstumas, mm: 1150
¢ Veleno kugis, MK: 2



¢ Galinés galvutes kugis, MK: 2

e Veleno apsukos, aps/min: 570-1000-1850-2500

e Variklio galingumas, kW: 1.1

e Variklio jtampa, V: 400, 3 fazes

e Svoris, kg: 85

e Kopijavimo mechanizmas: didziausias centry aukstis, mm: 200
e Maks. tarpcentrinis atstumas, mm: 1100

e Svoris, kg: 50

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos iranga, Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo
sistemas. Atliekame prietaisu ir jrenginiy remontg, montavima, techninj aptarnavima, teikiame
konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,
Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ
instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,
Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,
Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitu pasauliniy gamintojy jranga.

Miisy darbuotojai nuolatos atnaujina savo Zinias ir kvalifikacija naujausiomis Siaurés Amerikos ir Europos
gamintoju metodinémis medziagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos jrangos ir matavimo prietaisy mazmeniné bei didmeniné prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenge jums padeti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Imoneés kodas: 305464502

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332 PVM kodas: LT100012985015

El. pastas: info@sauguspasaulis.lt Bankas: AB SEB bankas
Telefonas: +370 684 69777 A/s: LT977044060008362856



