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Oro dezinfekavimo įrenginys automobiliams
Milerd DZR -1 DRIVE

Kaina:
177.56 € (be PVM)
214.85 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ORO DEZINFEKAVIMO ĮRENGINYS AUTOMOBILIAMS MILERD DZR-1 DRIVE

Tai UV-C mobilus oro valytuvas, skirtas transporto priemonėms. Jis efektyviai naikina bakterijas ir virusus
bei užtikrina švarų orą keleiviniuose automobiliuose, mikroautobusuose ar autobusuose. Puikiai tinka tiek
asmeniniam naudojimui, tiek profesionaliam keleivių pervežimui.

Lempa, naudojama šiame įrenginyje, neskleidžia ozono ir veikia 253,7 nm bangos ilgio diapazone – tai
užtikrina iki 99,9 % baktericidinį efektyvumą. DZR-1 Drive išvalo orą standartiniame keleiviniame autobuse
vos per 25 minutes. Kompaktiškas, estetiško dizaino įrenginys dera prie bet kokio automobilio salono
interjero.

Įrenginys naudojamas iškart po išpakavimo – jokių papildomų nustatymų nereikia. Jis gali būti pritvirtintas
po galiniu automobilio langu ar pastatytas bagažinėje – tam pritaikyti specialūs tvirtinimai. DZR-1 Drive
taip pat lengvai montuojamas mikroautobusuose ar autobusuose. Maitinamas per automobilio cigarečių
pridegiklį, o 4 metrų ilgio laidą galima paslėpti po kilimėliais, kad jis būtų nepastebimas.

PRIVALUMAI

Specialiai sukurtas automobiliams, mikroautobusams ir autobusams
Oro valymas standartiniame autobuse – vos per 25 minutes
Kompaktiškas, minimalistinio dizaino – dera su bet kokiu salono interjeru
Veikia be ozono – saugu keleiviams ir vairuotojui
4 metrų ilgio laidą galima paslėpti – tvarkingas ir nepastebimas montavimas
Maitinimas per cigarečių pridegiklį – nereikia papildomų laidų



Paruoštas naudojimui iš karto

TECHNINIAI PARAMETRAI

Oro srautas: 28 m³/h
Maksimalus dezinfekuojamas plotas: 50 m²
UV-C lempos galia: 9 W
Energijos sąnaudos: 10 W
Maitinimo įtampa: 12 V / 50 Hz (arba pagal užsakymą)
Filtras: G4 (keičiamas)
Montavimas: pastatomas / tvirtinamas
Išmatavimai: 294 × 123,5 × 58 mm
Svoris: 0,62 kg

APIE MUS
Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo
sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame
konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,
Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ
instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,
Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,
Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos
gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.



UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332 Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856


