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Pasyvi GSM stebėjimo sistema A5.1, 5.2
(A5.0) šifravimui PKI 1540

Pasyvi GSM stebėjimo sistema A5.1, 5.2 (A5.0) šifravimui PKI
1540

Prietaisas neapsiriboja A5.2 iššifravimu, tačiau taip pat gali iššifruoti žymiai išsamesnę A5.1 šifravimo
sistemą. A5.1 šifravimas daugiausia naudojamas Europoje ir JAV. Stebėjimo įtaisų lokalizavimas
neįmanomas, nes ši sistema veikia pasyviai ir neišskiria jokių signalų. Dešifravimo įrenginys yra pagrindinė
PKI 1540 dalis, kad būtų galima iššifruoti A5.1 koduotus pokalbius.

Rekomenduojama naudoti tik vieną iššifravimo įrenginį kelioms stebėjimo sistemoms. Internetas, VPN arba
LAN gali teikti reikiamus duomenų ryšius, kurie, kaip dar vienas privalumas, leidžia mobiliai naudoti šią
sistemą. Tai suteikia maksimalų lankstumą daugeliui stebėjimo operacijų.

Įrangą sudaro imtuvo įrenginys, kuriame yra ne daugiau kaip 32 dvipusio ryšio kanalai, nešiojamas
kompiuteris, antena, maitinimo šaltinis ir pagrindinis iššifravimo įrenginys. Pagal pageidavimą taip pat
galime pristatyti ir prietaisą stacionariam naudojimui su dekodavimo įrenginiu.

GSM telefono pokalbių stebėjimas artimoje yra įmanomas tiek delniniame įrenginyje, tiek bazinėje stotyje.
Kadangi visi pokalbiai ir tekstiniai pranešimai yra įrašomi į nešiojamo kompiuterio kietąjį diską, bet kuriuo
metu galime įvertinti duomenis. PKI 1540 sukuria įrašų failą, kuriame įrašomi visi įeinantys ir išeinantys
skambučiai. Telefono numerio identifikacija gali būti atliekama su PKI 1560 arba PKI 1580 sistemomis.

Įrenginys veikia dvigubos juostos GSM 900/800 arba vienos juostos GSM 850 arba GSM 1900 diapazone ir
gali būti įrengtas su iki 4-32 dvipusio ryšio kanalais, pagal poreikį.

KOMPONENTAI

Imtuvas, nešiojamas kompiuteris su programine įranga, dekodavimo įrenginys, antena
Dažnių diapazonas: 900/1800 arba 850 arba 1900 MHz



Maitinimas: 12 V DC, 110 V - 230 V maitinimo šaltinis
Jungtys: LAN, antena, maitinimas

IMTUVO ĮRENGINYS

Matmenys: 320 x 300 x 80 mm
Svoris: 3,8 kg

DEŠIFRAVIMO ĮRENGINYS

Matmenys: 320 x 300 x 510 mm
Svoris: 19,8 kg

APIE MUS
Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo
sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame
konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,
Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ
instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,
Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,
Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos
gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332 Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856


