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Oras-vanduo Silumos siurblys Samsung
AE160JNYDGH/EU - AE120JXEDGH/EU
(trifazis)

Samsung Silumos siurbliai oras-vanduo
Miisy kataloge esantys Samsung $ilumos siurbliai yra skirti darbui Siauriniy $aliu
klimato salygomis, todél pasizymi dideliu efektyvumu net prie zemuy oro
@ temperatiry (lauko temperatiros diapazonas Sildant nuo -25 iki +35 °C). Galime
pasitlyti nuo 4,4 iki 16 kW galios oras-vanduo Silumos siurblius, skirtus namams,
kotedzams, sodyboms iki 250 m?. Samsung oras - vanduo Silumos siurbliai gali buti
derinami kartu su kita jranga - prie sistemos galima prijungti boilerj, temperatturos
jutiklius, saulés elementus.

Oras-vanduo Silumos siurblys Samsung AE160JNYDGH/EU -
AE120JXEDGH/EU (trifazis)

12 kW $ildymo / 12 kW Saldymo galios Samsung oras - vanduo Silumos siurblys. Pasizymi dideliu
efektyvumu net prie zemy oro temperatiry (lauko temperatiros diapazonas Sildant nuo -25 iki +35 °C),
kadangi yra pritaikytas darbui Siaurés $aliu klimato salygomis. Skirtas plotui iki 180 m?.

Didelis efektyvumas iSlaikomas déka naudojamu pazangiy technologiju. Idiegtas Inverter kompresorius
islaiko sistemos galinguma, lauko temperatirai nukritus iki -10°C. DeFrost rezimas neleidzia sistemai
uzsalti prie zemuy lauko temperatiru,.

Sis Samsung oras - vanduo $ilumos siurblys suderinamas su kitais jrenginiais - prie sistemos galima
prijungti boilerj, temperaturos jutiklius, saulés elementus ir kitg jranga.

SILUMOS SIURBLIO TECHNINIAI PARAMETRAI



¢ Nominali Sildymo galia: 12 kW

e Nominali Saldymo galia: 12 kW

e COP (sildymo naudingumo koef.; lauko temperatiira +7 °C, vandens Sildymo temperatira 35°C):
4,63

e EER (vesinimo naudingumo koef.) 3,87

e Vidaus bloko triukSmo lygis: 33 dB(A)

e ISorés bloko triuk§mo lygis: 50/50 dB(A)

e Lauko temperatiros ribos Sildant: nuo -25 iki +35 °C

¢ Lauko temperaturos ribos vésinant: nuo 10 iki 46 °C

e Vidaus bloko matmenys: 850 x 510 x 315 mm

e Vidaus bloko svoris: 47 kg

e ISorés bloko matmenys: 940 x 1420 x 330 mm

e ISorés bloko svoris: 102 kg

Reikalingas konkreciu parametru oras vanduo Silumos siurblys?
) Susisiekite su mumis. Pagal jusu pateikta informacija surasime tinkamiausia oras
| @ === | vanduo Silumos siurblj namams ar komercinéms patalpoms. Dirbame su visais
L]
-

pagrindiniais Silumos siurbliu gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visa
reikiama informacija apie parduodamus Silumos siurblius, ju privalumus, technines
savybes. Klauskite - iSsamiai atsakysime j visus rupimus klausimus.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos iranga, Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo
sistemas. Atliekame prietaisu ir jrenginiy remontg, montavima, techninj aptarnavima, teikiame
konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,
Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ
instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,
Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,
Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitu pasauliniy gamintojy jranga.

Miisy darbuotojai nuolatos atnaujina savo Zinias ir kvalifikacija naujausiomis Siaurés Amerikos ir Europos
gamintoju metodinémis medziagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos jrangos ir matavimo prietaisy mazmeniné bei didmeniné prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenge jums padeti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Jmonés kodas: 305464502
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