SAUGUS www.sauguspasaulis.lt
PASAULIS 2025-07-31 20:57

»

Silumos siurblys oras-vanduo Panasonic WH-
ADCO0916H9ES /| WH-UD12HES8 (12 kW)

GALIME
SUMONTUOTI

Kaina:

8878.14 € (be PVM)
10742.55 € (su PVM)

DOVANA: Temperaturos ir dregmes stotelé su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekiu maziausiai uz 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio verté 109.95 Eur!

(Perkant prekiu maziausiai uz 700.00 Eur be PVM)
Panasonic oras-vanduo Silumos siurbliai
Oras-vanduo Silumos siurbliai Panasonic pasizymi puikiomis darbinémis savybémis,
efektyvumu ir ekonomiskumu tiek Sildant, tiek vésinant patalpas. Panasonic

Panasonic Silumos siurblys - tai puikus sprendimas jvairaus dydzio individualiems namams,
kotedzams, sodyboms ir kitoms patalpoms, kada norima turéti kompleksinj - tiek
Sildymo, tiek vésinimo sprendimg. Galime pasitlyti platu, jvairaus galingumo ir
techniniy parametry Panasonic oras-vanduo Silumos siurbliy pasirinkima - nuo
paprasty iki galingesniy modeliu.



Silumos siurblys oras-vanduo Panasonic WH-ADC0916H9ES
/WH-UD12HES8 (12 kW)

Modernaus dizaino, kompaktiSkuy matmenu, 12 kW galios, 3 faziy Panasonic Silumos siurblys oras-vanduo
su integruotu boileriu. Sistema skirta patalpu Sildymui, vésinimui ir karsto vandens paruosimui. Lengvai
jungiama prie radiatoriy ar grindinés Sildymo sistemos.

Sis Panasonic oras-vanduo $ilumos siurblys efektyvus apsildant plota iki 260 m?, tad puikiai tinka net ir
didesniems namams ar sodyboms. Sistema dirba automatiskai, todél nereikia ypatingo prieziiros. Yra
automatinio paleidimo, sustabdymo bei atitirpinimo funkcijos. Siltuoju sezonu puikiai vésina patalpas bei
ruosia karsta vandenj nedidelémis energijos sanaudomis.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Vidinis blokas WH-ADC0916H9ES8

e Matmenys: 1800 x 598 x 717 mm

Svoris: 126 kg

Integruotas nerudijancio plieno boileris: 185 litrai
Apsildomas plotas: iki 260 m?

Sildymo / teno galia: 9 kW

Sildymo galingumas: 12 kW

[tampa: 400 V

Garso slégio lygis (Sildymas/vésinimas): 28 / 28 dB(A)

ISorinis blokas WH-UD12HES

Matmenys: 1340 x 900 x 320 mm

Svoris: 107 kg

Paduodama temperatira (Sildymas/vésinimas): nuo 25 iki 55°C / nuo 5 iki 20 °C
Garso slégio lygis (Sildymas/vésinimas): 52 / 50 dB(A)

Reikalingas konkreciu parametru oras vanduo Silumos siurblys?
) Susisiekite su mumis. Pagal jusu pateikta informacija surasime tinkamiausia oras
| @ = vanduo silumos siurbli namams ar komercinéms patalpoms. Dirbame su visais
——
- o

pagrindiniais Silumos siurbliu gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visa
reikiama informacija apie parduodamus Silumos siurblius, ju privalumus, technines
savybes. Klauskite - iSsamiai atsakysime i visus rupimus klausimus.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos iranga, Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo
sistemas. Atliekame prietaisu ir jrenginiy remontg, montavima, techninj aptarnavima, teikiame
konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,
Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ
instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,
Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,
Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitu pasauliniy gamintojy jranga.



Miisy darbuotojai nuolatos atnaujina savo Zinias ir kvalifikacija naujausiomis Siaurés Amerikos ir Europos
gamintoju metodinémis medziagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos jrangos ir matavimo prietaisy mazmeniné bei didmeniné prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenge jums padéti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Imonés kodas: 305464502

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332 PVM kodas: LT100012985015

El pastas: info@sauguspasaulis.lt Bankas: AB SEB bankas
Telefonas: +370 684 69777 A/s: LT977044060008362856



