Silumos siurblys oras/vanduo su integruotu
boileriu ROTEX HPSU COMPACT 304 H/C
BIV + RRLQ004CAV3 4KW 300L
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Rotex Silumos siurbliai

Vokietijos gamintojo Rotex Silumos siurbliai oras - vanduo apima platy spektra jvairaus tipo, galios ir
techniniuy parametry jrenginiu, skirty Sildyti ir ruosti karsta vandenj. Misy kataloge atrinkti Rotex
Silumos siurbliai skirti tiek nedideliems (iki 150 m?), tiek didelés kvadratiros (virs 300 m?)
individualiems namams, kotedzams, sodyboms. Tai universalus, ekonomiski, auksSciausius higienos
standartus atitinkantys Silumos siurbliai. Galime pasitlyti Rotex oras-vanduo Silumos siurblius nuo 4
iki 16 kW galios.

Silumos siurblys oras/vanduo su integruotu boileriu ROTEX
HPSU COMPACT 304 H/C BIV + RRLQ004CAV3 4KW 300L

Ant Zemés pastatomas zemos temperatturos Silumos siurblys oras-vanduo su integruotu boileriu.
Skirtas patalpy Sildymui, vésinimui ir karsto vandens paruosimui. Yra galimybé prijungti saulés
kolektoriy ir papildomai komplektuoti gyvatuka.

Tai 4 kW galios, aukstu efektyvumu pasizymintis ROTEX oras-vanduo Silumos siurblys. Pazangios
technologijos, elektroninis valdymas ir nedidelés energijos sanaudos iSskiria Sio modelio Silumos

siurblius i$ kitu. Idealiai tinka naujesnés statybos pastatams. Sildomas plotas iki 115 m?2.

PRIVALUMAI



e Universalus ir ekonomiskas oras-vanduo Silumos siurblys

« Atitinka auksSciausius higienos standartus, neleidzia susiformuoti legioneléms

» Galimas naudojimas su saulés energijos sistema arba pastate esanciomis Sildymo sistemomis
 ISmanus kaupimo valdymas, uztikrinantis energijos efektyvuma

¢ Elektroninis valdiklis

« Sis ROTEX oras-vanduo $ilumos siurblys yra kompaktisky matmenu, pasizymi tyliu veikimu

TECHNINIAI PARAMETRAI

o Sildomas plotas: 115 m?

e Maitinimas: 230V

e Tenas: 9kW

e Teno maitinimas: 400V

Saldymo galia: 5,9 / 4,5 kW

Sildymo galia: 3,27 - 4,80 / 4,40 - 5,10 kW
Vandens talpos turis: 300 litry

Spalva: balta

* Garso slégio lygis Saldant: 48 dBA

« Garso slégio lygis Sildant: 48 dBA

« Saltnesis: R410A

 Veikimo diapazonas (Sildymas): nuo -25 iki +25 °C
o Kompresoriaus tipas: inverteris

 Veikimo diapazonas (karsto vandens ruosimas): nuo -25 iki +35 °C
e Garantija: 36 men.

Reikalingas konkrec¢iu parametry oras vanduo Silumos siurblys?

Susisiekite su mumis. Pagal jusu pateikta informacija surasime tinkamiausia oras vanduo Silumos
siurblj namams ar komercinéms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais Silumos siurbliy
gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visa reikiama informacija apie parduodamus Silumos
siurblius, ju privalumus, technines savybes. Klauskite - iSsamiai atsakysime j visus rupimus
klausimus.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos iranga, Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo
sistemas. Atliekame prietaisu ir jrenginiy remontg, montavima, techninj aptarnavima, teikiame
konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,
Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ



instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,
Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,
Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitu pasauliniy gamintojy jranga.

Miisy darbuotojai nuolatos atnaujina savo Zinias ir kvalifikacija naujausiomis Siaurés Amerikos ir Europos
gamintoju metodinémis medziagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos jrangos ir matavimo prietaisuy mazmeniné bei didmeniné prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenge jums padeti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Imonés kodas: 305464502

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332 PVM kodas: LT100012985015

El. pastas: info@sauguspasaulis.lt Bankas: AB SEB bankas
Telefonas: +370 684 69777 A/s: LT977044060008362856



