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Radioaktyvumo indikatorius - dozimetras SOEKS 01M |
Geigerio skaitiklis

Idealus prietaisas spinduliuotés ir dozés lygio matavimams atlikti. TechnologiSkai pazangus Geigerio
skaitiklis su greita reakcija ir rezultaty pateikimu. Sukurtas atitikti aukSciausius matavimyy
standartus, prietaisas naudoja karines klases Geigerio-Miulerio jutikli. Dozimetras skirtas aptikti,
iSmatuoti ir apskaiciuoti radioaktyvios spinduliuotés lygi. Matuoja gama, beta ir rentgeno spindulius.

Sis dozimetras gali itin tiksliai nustatyti radiacijos $altinj bei perspéja apie pavoju vizualiu ir garsiniu
signalu bei tekstiniu pranesimu.

Radioaktyvumo indikatorius idealiai tiks ne tik tiesiogiai dirbantiems su pavojingais radioaktyviais
objektais, bet ir ieskantiems kasdieniam naudojimui skirto prietaiso, tikrinant pasto siuntas,
patalpas, automobilius ir kitus objektus.

PRIETAISO PRIVALUMAI

e Itin pazangus jutiklis

» Kompaktisko dydzio, lengvas, aukstos kokybés guma padengtas plastiko korpusas
¢ Darbinis laikas iki 50 val.

e Greitas matavimo atlikimas

Paieskos rezimas tikslios radiacijos saltinio vietos nustatymui
Sukauptos spinduliuotés dozés per tam tikra laika fiksavimas
Greitas ir pazangus procesorius

Spalvotas ekranas

¢ Garsinis ir vizualus perspéjimo signalas aptikus radioaktyvuma
e Lengvas ir paprastas valdymas

e Galimybe ikrauti baterijas USB jungtimi arba tinklo adapteriu
e Meniu kalbos: rusuy ir angly (galimybe idiegti ir kitas kalbas)



TECHNINIAI PARAMETRAI

Spinduliuotes fono lygio matavimo diapazonas: iki 999 mSv/h
Registruojama Gama spinduliy energija: nuo 0.1 MeV

Sukauptos dozés indikacinis diapazonas:iki 999 mSv/h

e Perspéjimo ribos: nuo 0.3 iki 100 mSv/h

e Maitinimas: NiMh jkraunamas baterijos arba 2 X AAA tipo baterijos
Nuolatinio darbo rezimas: iki 50 val.

Ekranas: TIF, 128x160

Darbiné temperatura: nuo -20 iki +60 °C

Matmenys: 105 x 43 x 18 mm

Svoris: 57 g. (be bateriju)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos jranga, Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo
sistemas. Atliekame prietaisu ir jrenginiy remontg, montavima, techninj aptarnavima, teikiame
konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,
Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ
instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,
Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,
Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kity pasauliniy gamintojy iranga.

Miisy, darbuotojai nuolatos atnaujina savo Zinias ir kvalifikacija naujausiomis Siaurés Amerikos ir Europos
gamintoju metodinémis medziagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos jrangos ir matavimo prietaisy mazmeniné bei didmeniné prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenge jums padeti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Imoneés kodas: 305464502

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332 PVM kodas: LT100012985015

El. pastas: info@sauguspasaulis.lt Bankas: AB SEB bankas
Telefonas: +370 684 69777 A/s: LT977044060008362856



