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Narkotiku ir sprogmenu aptikimo sistema VER-NTD1

Pazangi narkotiku ir sprogmenu aptikimo sistema. Pasizymi dideliu jautrumu, gali aptikti net maziausias
daleles. 10 coliy TFT spalvotas jutiklinis ekranas. Identifikavimo laikas maziau nei viena sekundeé. Turi
integruota spausdintuva, kuriuo galima spausdinti patkrinimy rezultatus.

APTIKIMAS

e Identifikuojami sprogmenys: daugybe kariniuy, civiliniy ir namuy gamybos sprogmenu: juodieji
milteliai, AN, TNT, DNT, Tetry, PETN, ginkly milteliai, NG, RDX, fejerverkai, C4 ir kiti

e Identifikuojami narkotikai: kokainas, opiatai (heroinas ir morfinas), kanapés (marihuana ir hasisas)
ir amfetamino tipo stimuliatoriai (amfetaminas, ekstazis ir metamfetaminas)

PRIETAISO PRIVALUMAI

e Didelio jautrumo technologija, kuri gali aptikti mazdaug 100 nanogramy juoduosius miltelius,
iskaitant fejerverkus ir naminius sprogmenis

¢ Identifikavimo laikas maziau nei viena sekundeé

e VUV lempos minksta jonizacijos technologija, skirta saugiam ne radioaktyviam naudojimui

¢ ISpléstiné migracijos vamzdzio konstrukcija uztikrina didele rezoliucija

e Automatiné valymo sistema

e Atsinaujinanciy duju valymo sistema

e Atvira duomenuy bazeé, kuria galima redaguoti (irasant naujus ginkly tipus)

e 10 coliy TFT spalvotas jutiklinis ekranas

¢ Integruotas spausdintuvas, skirtas spausdinti rezultatus

e Palaiko tinklo valdyma ir perdavima

e USB jungtis duomeny saugojimui

TECHNINIAI PARAMETRAI



e Saltinis: vakuuminis ultravioletinés jonizacijos $altinis
e Méginiy émimas: ieSkoma nuosédy

e Perspéjimas: garsinis ir Sviesos indikatoriai

e Jautrumas: nanogramo dalys

¢ Identifikavimo greitis: <8 sek.

e PasiruoS$imo laikas: <20 min.

¢ Klaidingo signalo daznumas: <1%

e Ekranas: 10 coliy TFT spalvotas jutiklinis ekranas
e Energijos sanaudos: <300W

e Maitinimas: AC220V 50Hz

¢ Darbiné temperatura: nuo -10 °C iki 55 °C

e Matmenys: 380 x 400 x 180 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos iranga, Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo
sistemas. Atliekame prietaisy ir jrenginiy remonta, montavima, techninj aptarnavima, teikiame
konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,
Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ
instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,
Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,
Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitu pasauliniy gamintojy jranga.

Miisy darbuotojai nuolatos atnaujina savo Zinias ir kvalifikacija naujausiomis Siaurés Amerikos ir Europos
gamintoju metodinémis medziagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos jrangos ir matavimo prietaisu mazmeniné bei didmeniné prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenge jums padeti.
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