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Endoskopine kamera Wintact WT681

ENDOSKOPINE KAMERA WINTACT WT681

Kamera galima naudoti plySiuose, kuriu Zzmogaus akis nemato, tac¢iau yra pakankamai vietos siauram
kabeliui su kamera pasiekti ta vieta. Kamera galima prijungti prie mobiliojo telefono per Wi-Fi, o tai leidzia
perzitréti nuotraukas ir vaizdo jrasus realiuoju laiku. Vandeniui atsparus endoskopas su lanksciu ir
standziu 0,85 cm ilgio kabeliu leis pasiekti kiekvieng kampeli. Be to, kamera leidzia fotografuoti ir filmuoti.
Reguliuojami LED diodai leidZia dirbti visiSkoje tamsoje. Atsparus vandeniui, o tai leidzia laisvai dirbti
vandenyje, drégnose vietose ar kituose skysciuose. Kad jrenginys tinkamai veikty reikalinga programa.

Nuotraukose matomas telefonas i komplekta neieina.

KOMPLEKTACIJA: endoskopiné kamera WT681, telefono laikiklis, USB duomenu kabelis, priedai:
veidrodis, kabliukai, magnetas, antgaliy rinkinys

PRIVALUMAI

* Lengva konstrukcija ir paprastas valdymas, kompaktiskas dydis leis su endoskopine kamera judéti bet
kur

* 6 LED diodai leidzia matyti, kas jus domina tamsiausiose vietose

¢ Platus ir saugus kameros naudojimas ir pritaikymas nesunaikinant nei naudojamo, nei zZiiirimo objekto
elementy

* Integruota jkraunama liCio baterija, galingas akumuliatoriaus veikimo laikas

» Kamera apripinta didelio jautrumo sistema, kuri uztikrina aukstos kokybeés vaizdus

* Besisukantis ekranas

¢ Didelio jautrumo IP67 vandeniui atspari kamera

* Prisijunkite prie savo mobiliojo telefono per WiFi, kad perziirétumeéte vaizdo jrasus ir nuotraukas
realiuoju laiku

TECHNINIAI PARAMETRAI

* Kabelio ilgis: 100 cm



 Darbiné temperattra: nuo 0 °C iki 45 °C (32 ~ 113 °F)
 Maitinimas: integruota ikraunama li¢io baterija: 3,7 V
* Darbo laikas: 4-5 valandos

* Jkrovimo laikas: 5 valandos

* Svoris: 287 g

* Bevielis internetas:

belaidzio rySio standartas: IEEE 802.11b/g/h

darbinis daznis: 2,4 GHz

perdavimo sparta 802.11a/b/g/n: iki 150 Mbps
skiriamoji geba: 640 x 480 / 1280 x 720 /1920 x 1080 / 1600 x 1200
» Kamera:

IP sandarumo laipsnis: IP67

kameros skersmuo: 8,5 mm

kabelio skersmuo: 6,5 mm

kabelio ilgis: 100 cm

kampas: 60 laipsniy

jutiklis: 2 Mpx GOMS

apsvietimas: 6 didelio rySkumo sviesos diodai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos jranga, Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo
sistemas. Atliekame prietaisu ir jrenginiy remontg, montavima, techninj aptarnavima, teikiame
konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,
Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ
instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,
Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,
Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitu pasauliniy gamintojy iranga.

Miisy darbuotojai nuolatos atnaujina savo Zinias ir kvalifikacija naujausiomis Siaurés Amerikos ir Europos
gamintoju metodinémis medziagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos jrangos ir matavimo prietaisy mazmeniné bei didmeniné prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenge jums padeti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Imoneés kodas: 305464502

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332 PVM kodas: LT100012985015
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