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Vaizdo domofonas EURA VDP-40A3

Kaina:
274.75 € (be PVM)
332.45 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Vaizdo domofonas EURA VDP-40A3

Šis vaizdo domofonas yra puikus sprendimas, ieškantiems įėjimo kontrolės įrenginio. Komplektą sudaro
WiFi monitorius, išorinė domofono dalis su kamera ir maitinimo adapteris. Skirtas aptarnauti vieną butą.
Puikiai tinka individualiems namams, kotedžams. Vaizdo domofonas leidžia matyti vaizdą prie durų,
bendrauti su atėjusi asmeniu, atidaryti duris bei papildomai valdyti antrąjį praėjimą, pavyzdžiui, vartus ar
kitas duris.

Domofono monitorius turi integruotą WiFi modulį, kuris leidžia valdyti įrenginį mobilia aplikacija telefone
ar planšetėje. Išoriniame įrenginyje paspaudus skambučio mygtuką, tiek vidinis monitorius, tiek aplikacija
telefone paleidžiami vienu metu bei galima priimti skambučius, valdyti elektromagnetinį užraktą, vartų
automatiką, fotografuoti ar įrašyti vaizdo įrašus.

Vidinis vaizdo domofono monitorius yra 7 colių dydžio, pasižymi puikai vaizdo kokybe. Monitoriuje galima
keiti garso, vaizdo šviesumo ir sodrumo parametrus, pasirinkti vieną iš 16 skambučio melodijų.

Išorinis vaizdo domofono įrenginys montuojamas ant paviršiaus (virštinkinis), yra modernaus dizaino, tvirto
korpuso. Domofonas (išorinė dalis) pagamintas iš aliuminio lydinio ir turi apsauginį skydelį. Įrenginio
kamera vaizdą įrašo 700 TVL, o matymo laukas siekia 53º. 5 IR diodų naktinis apšvietimas įsijungia, kada
nėra pakankamos aplinkos šviesos.

DOMOFONO TECHNINIAI PARAMETRAI



Bendri parametrai:

Maitinimas: 12 V
Vaizdo signalo parametrai: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
Jungiamųjų kabelių skaičius: 4
Palaikomų išėjimų skaičius: 2
Išplėtimo galimybė: yra

Išorinė dalis:

Energijos sąnaudos (budėjimo / darbo režimu): 0,2 W / 5 W
Vaizdo raiška: 700 TVL
Korpusas: aliuminio lydinys
Relinis išėjimas: nėra
Montavimas: virštinkinis
Apsaugos klasė: IP44
Lauko temperatūros diapazonas: nuo -18ºC iki +50ºC
Matmenys: 130 x 50 x 47 mm
Svoris: 178 g

Vidaus monitorius:

Išėjimo įtampa elektromagnetiniam užraktui: 12 V DC
Energijos sąnaudos (budėjimo / darbo režimu): 2 W / 7 W
Ekrano dydis: 7 "
Ekrano tipas: TFT-LCD, spalvotas
Raiška: 800 x 480 pikselių
Melodijų skaičius: 16
Integruotas WiFi modulis: yra
WiFi siųstuvo galia: 2dBi
Darbinė temperatūra: nuo 0ºC iki +40ºC
Matmenys: 152 x 215 x 23 mm
Svoris: 431 g

Reikalingas konkrečių parametrų vaizdo domofonas?
Pagal pateiktą informaciją surasime tinkamiausią vaizdo domofoną jūsų patalpoms.
Dirbame su plačiu tiekėjų tinklu. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą
informaciją apie parduodamus vaizdo domofonus, jų privalumus, technines savybes.
Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

APIE MUS
Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo
sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame
konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,
Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ



instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,
Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,
Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos
gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332 Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856


