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ORP - temperatūros matuoklis HI98120

Kaina:
161.94 € (be PVM)
195.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ORP - temperatūros matuoklis "HI98120"
Oksidacijos-redukcinio potencialo (ORP) matuoklis apskaičiuoja bendrą tirpalo galimybę oksiduoti arba
sumažinti chemines rūšis bei matuoja temperatūrą. Tai vandeniui atsparus, rankinis prietaisas. Korpusas
yra visiškai uždaras ir sandarus nuo vandens patekimo. Matuoklis sukurtas taip, kad plūduriuotu
vandenyje, jei netyčia įkristų.

Turi keičiamą ORP elektrodą su nerūdijančio plieno jungtimi. Nėra jokių kaiščių, kuriuos nuėmimo ar
uždėjimo metu būtų galima sulenkti ar sulaužyti. Elektrodas turi ištraukiamo audinio sujungimą, kuris
užtikrina reakcijos laiką ir matavimų stabilumą.

Nerūdijančio plieno temperatūros zondas leidžia greičiau ir tiksliau atlikti temperatūros matavimus.
ORP matuoklis pritaikomas: matuojant baseinų vandenį, maisto gamybos procesuose, katiluose,
vėsinimo bokštuose ir kitose vietose. ORP parametrų matavimas leidžia stebėti dezinfekavimo įrenginių
efektyvumą.
Komplektą sudaro: ORP matuoklis su elektrodu, elektrodo nuėmimo įrankis, baterijos, instrukcija.
PRIETAISO PRIVALUMAI

Nepraleidžia vandens. IP67 klasė. Apsaugo prietaiso vidinę elektroniką nuo vandens patekimo, jei
matuoklis įkristų į talpą su vandeniu
Stabilumo indikatorius - rodomas prietaiso LCD tol, kol pasiekiami stabilizuoti matavimo rezultatai
Keičiamas elektrodas - elektrodas tarnauja vidutiniškai nuo 1 iki 2 metų (priklausomai nuo
naudojimo intensyvumo). Galima pakeisti tiks elektrodą neperkant visi prietaiso
Duomenų užlaikymo (Hold) funkcija - leidžia sustabdyti matavimo rezultatus ekrane
Automatinio išsijungimo funkcija - po 8 min. nenaudojimo



Baterijos lygis - įjungiant prietaisą matuoklis parodo baterijos lygį procentine išraiška

TECHNINIAI PARAMETRAI

ORP matavimo diapazonas: ±1000 mV
ORP rezoliucija: 1 mV
ORP tikslumas: ±2 mV
Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -5.0 iki 60.0°C
Temperatūros rezoliucija: 0.1°C
Temperatūros matavimo tikslumas: ±0.5°C
ORP kalibravimas: sukalibruotas gamykloje
Baterijos: 1.5V (4 vnt.) / gyvavimo trukmė apie 300 val. naudojant nuolatos
Darbinės sąlygos: temperatūra nuo -5 iki 50°C; santykinė drėgmė maks. 100%
Matmenys: 163 x 40 x 26 mm
Svoris: 100 g.
Garantija: matuokliui 1 metai, zondui 6 mėn.

APIE MUS
Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo
sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame
konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,
Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ
instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,
Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,
Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos
gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332 Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856


