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Veterinarinis ultragarso skeneris Animal
profi 2

Kaina:
5069.96 € (be PVM)
6134.65 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Veterinarinis ultragarso skeneris "Animal profi 2"
Idealiai tinka veterinarams, kuriems reikalingas mobilumas ir patogus valdymas. Tai lengvas, vos 2 kg.
sveriantis, kompaktiško dydžio prietaisas. Galima patogiai transportuoti ir patogiai dirbti bet kurioje
vietoje. Įkraunamas per 2,5 val., o dirbti galima iki 4,5 val.
Sukurtas atlikti medicininius naminių gyvūnų patikrinimus, pagrinde susijusius su gimdymu. Priklausomai
nuo zondo galima tirti pilvo organus, atlikti urologinius ir ginekologinius bandymus, tiesiosios žarnos
apžiūrą.
Prietaisas turi 7 colių apšviečiamą LCD ekraną su pilnai skaitmenine vaizdo technika (B, B+B, B+M).
Ekranas turi apsauginį skydelį nuo saulės, kuris leidžia patogiai matyti ekraną ir esant tiesioginiams saulės
spinduliams.

Komplektacija: skeneris, zondas, 2 baterijų paketai, įkroviklis, gelio buteliukas, transportavimo dėklas,
instrukcija.

PRIETAISO PRIVALUMAI

Patogus meniu leidžia greitai ir lengvai atlikti tyrimus
Mygtukų išdėstymas leidžia patogiai naudotis prietaisu tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams
Lankstus parametrų pasirinkimas
Zondai keičiami, galima naudoti įvairius, pagal poreikį
Vidinė atmintis



Duomenų perkėlimas iš vidinės atminties į išorinį prietaisą
Tvirtas, patvarus aliuminio korpusas
Atsparus temperatūros įtakai

TECHNINIAI PARAMETRAI

Matmenys: 23.0 x 17.0 x 6.0 cm
Prietaiso svoris: 1530 g
Zondo svoris: 265 g
Baterijos svoris: 280 g
Vaizdavimo režimai: realaus laiko, B režimas, B+B režimas, B+M režimas
Vaizdų valdymas: sustabdymas, priartinimas nuo 60 iki 200% (kas 20% žingsnį), pilno ekrano
funkcija, vaizdų atmintis, vaizdų parametrų pasirinkimas
Tipas ir zondo dažnis: sektorinis (tiesiosios žarnos arba pilvo) 5.0 MHz (dažnio diapazonas 3.5-7
MHz)
Įsiskverbimo gylis: pilvo zondas: 7, 10, 12, 15, 20 cm tiesiosios žarnos zondas: 7, 10, 12 cm
Skenavimo kampas: 90º – pilvo zondas, 180º – tiesiosios žarnos zondas
Ekranas: LED apšviečiamas LCD ekranas, įstrižainė 7.0”
Atmintis: 200 įrašų su data ir aprašymu
Duomenų perkėlimas: per USB2.0
Maitinimas: išorinis baterijų paketas, ličio jonų baterija, 14.4V, 3.1Ah
Darbas su įkrautomis baterijomis: 4 val. 30 min.
Energijos sąnaudos: 0.71 A
Įkrovimo laikas: 2.5 val.
Darbinė temperatūra: nuo +10°C iki +45°C
Laikymo temperatūra: nuo +5°C iki +45°C

APIE MUS
Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo
sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame
konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,
Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ
instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,
Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,
Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos
gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.



UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332 Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856


